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Een Oost-Nederlandse steltenberg met laadvloer en schuur. Kenmerken zijn de grillige eiken roeden en het typische rietgedekte dak. Dit is van
onderen vierkant, halverwege wordt het rond en in de top is het geheel rond. Met een hartje of stramp in het toefje. Tegen beschadiging door vogels.
Deze berg staat in Hattem, voor de architectuur en het bouwadvies tekende Willem Ruhof.
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Rieten daken in Beerze, met Sallands toefje.
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Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

"Het is tegenwoordig moeilijk een
hooiberg te vinden om naalden in te
verbergen”

SKHN heeft zijn uiterste best gedaan om de juiste gegevens te verschaffen.
Desalniettemin kan SKHN geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor
de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch
kan SKHN instaan voor de geschiktheid van de informatie voor een

bepaald doel.
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Beerze, boerderij met vlechtwerk.
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Voorwoord

Hooibergen met rieten kap komen en gaan. Ze worden immers van natuurlijke vergaanbare materialen gemaakt. Ze worden al
eeuwen op dezelfde wijze gebouwd. Er komen vernuftige verbindingen en nauwelijks spijkers aan te pas. De SKHN gaat in op de vele
wetenswaardigheden in een ander boek van de Stichting: "Hooibergen in Nederland”. Dit "bouw"boek hebben we gelijktijdig
geschreven en is bedoeld voor bouwers en restaurateurs. Die groep is namelijk snel aan het groeien. En dat is een goede zaak, want
tegen het einde van de vorige eeuw dreigde de oude houten berg het te moeten gaan afleggen tegen de kapschuur, de ijzeren berg
en de plastic hooiverpakkingen. Nostalgie bleek echter een sterke tegenstander. Overal zie je weer bergen verrijzen of
gerestaureerd worden. Er is sprake van een opleving! Helaas is er vaak onvoldoende kennis van zaken en verrijst er een standaard
fabrieksberg. Terwijl het ook anders kan. De hooiberg heeft namelijk typische regionale specifieke kenmerken. Zo'n berg bouwen
geeft meer waarde aan het landschap. Typische authentieke Oost-Nederlandse bergen ontwerpen is een specialiteit van Willem
Ruhof. Als SKHN vrijwilliger blijft hij ook tijdens de bouw adviseren. Een Ruhof berg valt niet op in het Oost-Nederlandse landschap:
hij hoort er thuis. De familie Hierink te Beerze koos daarom, toen bij hen de nostalgie toesloeg, bewust voor een Ruhof berg.

In dit boek laten we u zien hoe u zelf een authentieke Oost-Nederlandse houten hooiberg kunt bouwen. We vertellen u eerst enkele
algemene wetenswaardigheden over de hooiberg, zodat u voor uzelf kunt kiezen welke type u uiteindelijk wilt bouwen. Daarna
behandelen we in de volgende hoofdstukken de diverse fasen van de bouw.

U treft een bijlage aan met een opsomming van de noodzakelijke gereedschappen en materialen. Plus enkele voorbeelden van
andere typen Ruhofbergen.

Neem het boek eerst rustig door voordat u aan de gang gaat. Ga daarna ook eens op bezoek bij andere bouwers. U vindt ze op www.
hooiberg.info. Het boek "Hooibergen in Nederland” zal u eveneens inspiratie kunnen opleveren.

O ja, neem de tijd om eerst een bouwvergunning bij uw gemeente te regelen! Dat voorkomt namelijk vaak veel problemen.

Met dank aan de familie Hierink, Maurits Wierink-Kruit , Erik Wemekamp, Jurgen Nijhof, Suzan Jurgens, Nico Jurgens, Maja de
Zwaan en Edwin Tabaczek. En uiteraard met dank aan Willem Ruhof en Wim Lanphen.

Hattem,

Marten Jansen, voorzitter SKHN
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SREEN

Bij de boerderij van de familie Hierink stonden vroeger een vijfroedige en een vierroedige hooiberg. De vijfroeder staat nu aan de overkant .
1 Wetenswaardigheden over de hooiberg.

De historie van de hooiberg kent de wortels in de prehistorie toen de rondtrekkende jager boer werd. Opslag voor het
veevoer werd toen noodzakelijk. Hooimijten werden een veel gebruikte manier van opslaan. Later kwam een opslag tot
ontwikkeling waarbij daken werden ingezet. De eerste kennis over opslag onder een beweegbaar dak dateert uit de late
Middeleeuwen. Vooral oude oorkonden en schilderijen bewijzen vanaf 1400 deze constructievorm. Ze geven aan, dat
vanaf die tijd hooibergen voorkwamen in vele Europese regio's. Er is een theorie, die zegt dat ze tegelijkertijd in
diverse regio's tot ontwikkeling kwamen. Een andere theorie gaat er vanuit, dat het West-Europese Laagland, met de
Nederlanden centraal, het moedergebied vormt. We zullen de waarheid wel nooit meer doorgronden. We houden ons in
dit boek aan de Nederlandse bergen.

Opmerkelijk is, dat hooibergen verschillende verschijningsvormen kennen en in diverse regio's in Nederland anders
betiteld worden. De SKHN heeft gepoogd orde te scheppen in de wirwar, maar houdt ook de regionale benamingen in
ere. Dat kan verwarrend zijn, de Betuwse schuurberg heet in Oost Nederland steltenberg. Maar ook de berg met een
tasvloertje heet in Oost Nederland steltenberg.
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De hooiberg kenmerkt zich door het aantal palen (roeden) en een eventuele
aan- en onderbouw. Zo kennen we de eenroeder tot en met de zevenroeder.

Soms is er een vloertje ingebouwd, op hoogte varierend van knie tot stahoogte.

De berg staat dan als het ware op stelten: steltenberg. Tasberg is een andere
naam voor deze berg.

Vooral in de Betuwe en langs de IJssel treffen we de schuurberg aan: een
steltenberg met tot wel aan alle kanten uitbouwen van schuren.

In de Achterhoek en Graafschap kwam eind 19e eeuw een eenroeder opzetten
met een tasvloertje. Dat vloertje rustte op zwerfkeien en later blikken
schijven om ongedierte tegen te houden. Het werd gebruikt voor het opslaan
van haver of rogge dat als paardenvoer diende en heet ook wel roggebarg of
parapluitje.

Op de Veluwse en Gooische zandgronden en in de Gelderse Vallei vinden we
vooral de eenvoudige vierroeder. De tweeroeder en de ijzeren bergen
overheersen tegenwoordig. In de Hollanden imponeerden grote vijf- en
zesroeders. Nu eigenlijk altijd met ijzeren roeden. Houten palen rotten daar
immers snel weg. De oude rieten daken zie je er nog wel.

Het bewegen van het dak wordt mogelijk gemaakt door een bijzondere
constructie. Het dak rust namelijk los op dragers (bergijzers), die in de
roeden steken (Oost Nederland), of hangt aan beugels (berghaken, West
Nederland) die aan de roeden hangen. In dit boek gaan we uit van bergijzers
(in het dialect stikken geheten).

De ophanging bepaalt -meestal- ook de stand van de roede: recht in de hoek
of dwars. In dit boek gaan we uit van de rechte hoek.

Werktuigen voor het heffen van het dak verschillen per regio en soort berg.
Voor de berg die wij gaan bouwen zullen we boom en ketting gebruiken. Maar
ook de bergwinde, een soort kurkentrekker, kan gebruikt worden.

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen
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Zicht vanuit de berg.

2. Over materialen, gereedschappen en termen.

We gaan een vierroeder bouwen. Dat betekent een hooiberg met vier roeden en een beweegbare kap. De roeden zijn
oorspronkelijk van eikenhout. Ze zijn kant en klaar te koop maar dan krijg je rechte fabriekspalen. Vroeger hielden de
boeren voor bouwdoeleinden een stuk bos. Ze zochten dan naar sterke eiken, meer dan zestig jaar oud. Liefst van de
noordkant van het bos, daar staan de sterkste bomen. Ze kapten ze op een lengte van tien meter lang. Vervolgens
ontschorsten ze ze en maakten ze vierkant met behulp van de kromme dissel. Om de 28 cm boorden ze vanaf 2 meter
van de basis gaten van 30 mm tot vlak onder de top. Ter plekke zetten ze de roeden anderhalve tot twee meter in de
grond en vulden het gat tegen rot met wit "scherp” zand.

De basis van het dak bestaat uit een raam van vier balken, lanen genaamd, van larix- of eikenhout. Deze werden met
pen en gat aan elkaar gezet rond de roeden. Met speling naar elkaar en ruim een centimeter van de roeden af.

Vanaf de lanen lopen douglassparren, sporen, ontschild, schuin omhoog met een hoek van rond de 50 graden. Ze
ontmoeten elkaar, 20 stuks, bij de top. Vier sporen, koningssporen, staan omgekeerd, met het dikste deel boven.

16



De glooiende daken van Beerze.

De koningssporen dragen horizontale
balkjes, zwaarden, waarop de
andere sporen gaan leunen. Aan de
onderkant lopen de sporen door
gaten, slobgaten, in de lanen.

Hier en daar, zoals bijvoorbeeld in
Zuid en Oost Salland en in de
Graafschap, lopen de sporen soms
over de lanen naar buiten. Ze worden
op hun plaats gehouden door een
keep te zagen in de lan en een keep
in de spoor. Er komt soms een brede
spijker, een spoornagel, over de
spoor.

Waar de spoor door de lan loopt
vertrekt een tweede, kleiner balkje,
dat over de lan ook naar buiten
steekt: de standscheg, oplanger, of
oplegger. Later zal hier, aan de
uiteinden van de opleggers,
horizontaal een rol stro, de wiep of
wepe, gaan lopen om het riet
omhoog te knellen. Daardoor steekt
het dak ver uit ,beschermt tegen
inslaan van regen, maar vooral wordt
voorkomen, dat het riet onderaan
"wegloopt”.

Het dak wordt verder voorbereid op
het dragen van riet door er een
spinneweb van tenen over te leggen.
Tenslotte wordt het riet aangebracht
met in de top het toefje.
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Linksboven: De omtrekker is een gereedschap voor het in de juiste hoek krijgen van een roede.

Linksonder: We gebruiken acht lange spijkers om de zwaarden beweegbaar te bevestigen.

Wat betreft de gereedschappen kunt
u zo authentiek mogelijk werken als
u wenst. Dat betekent de kromme
dissel, brede beitels, trekzaag,
stokboor etc. Willem gaat niet zover.

Hij adviseert de kettingzaag voor het
disselen en het ontschorsen van de
roeden te gebruiken, de
graafmachine voor het plaatsen en de
electrische boor voor het maken van
de gaten in de roeden en de lanen.

Het aloude trekmes wordt wel zwaar
ingezet: bij het ontschorsen van de
douglassporen. Dat geldt ook voor de
omtrekker. Die gebruik je maar
eenmalig maar het is wel zwaar
werken, zoals Willem hier
demonstreert.

Een lijst van materialen en maten
voor een berg van vier bij vier meter
treft u aan in het laatste hoofdstuk.
Willem gebruikt voor de juiste maten
het oude boek "Hooibergen in Oost-
Nederland” van Ab Goutbeek en
Everard Jans, helaas uitverkocht.

In het volgend hoofdstuk gaan we
beginnen, met het maken van de
roeden.

Foto rechts: gedisselde eik op landgoed
Schoonheten na de nachtvorst.






Landgoed Schoonheten bezit een hooibergroede-veld: eiken dicht bijelkaar zodat ze recht opgroeien. Het landgoed kent ook nog enkele oude bergen.

3 De roede, van kappen tot plaatsing.

We beginnen met het zoeken naar de juiste eiken. Willem laat dat altijd over aan de boswachter van landgoed 't
Reelaer bij Heino, Edwin Tabaczek. Meestal halen ze ze van landgoed Schoonheten bij Raalte. Het mogen best wat
grillig verlopende eiken zijn, niet al te recht! Na het vellen van de gekozen eik wordt deze ontschorst en grof vierkant
gezaagd met de kettingzaag. Disselen deed men vroeger met een soort kromme beitel aan een lang handvat. Men sloeg
daarmee zodanig hout weg, dat er vier vlakken ontstonden met de randen (velingkanten) afgevlakt (kanthakken). Een
gevaarlijk werkje voor de benen! Reden om vroeger in twee melkbussen te gaan staan en om dit nu met de kettingzaag
te doen. Door af en toe de zaag scheef weg te trekken bootst u het gedisselde onregelmatige relief na op de vier
vlakken.

Daarna worden in het hart van een zijkant de gaten geboord. Hierin komt later het bergijzer dat het dak gaat dragen.
Dat bergijzer moet verplaatst kunnen worden om het dak hoger of lager te stellen.

Willem adviseert de roede na deze bewerkingen het liefst minimaal drie maanden tot rust te laten komen in het bos.

20
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Een deels ontschorste roede. Ontschorsen en direct zo recht mogelijk zagen.

Aan de voet (kont in dialect) is de roede beduidend dikker. Landgoed Schoonheten. Boerderijtje na nachtvorst.
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Boer Jan Jonkman van Schoonheten is nooit te beroerd de roeden ter plekke te brengen.
Maurits Wierink-Kruit is de specialist met de graafmachine, die zijn vrije dag inzet om de
roeden op hun plek te zetten. Minimaal anderhalve meter gaat onder de grond, acht en
een halve meter steekt er dan bovenuit.

Bij de overgang onder en boven de grond gaat rot toeslaan. Reden waarom Willem ze daar
inbrandt en met koolteer insmeert. Bovendien wordt het gat gevuld met wit zand. Bij
jaarlijks onderhoud is het zaak de roede hier en rond de aansluiting met de kap te
controleren op rot.

Eigenlijk kent iedere regio het teren met uitzondering van de Betuwe, waar men de roeden
vaak op stenen poeren plaatst. Rond Markelo staan bergen vaak op zwerfstenen.

Op de foto de gearriveerde roeden in een druilerig voorjaar.

Hier heeft Willem de plekken voor de gaten uitgemeten: 4 bij 4 meter. Op de plek waar
vroeger ook de bergen stonden: vlakbij de winterstalling van het vee.

Vaak wordt een bouwtekening gevraagd door de gemeente. Vroeger was dat niet nodig en
dat was wel handig als je op een steen stuitte in de grond. Dan maakte je de berg gewoon
wat groter, of zette hem iets anders neer.

Wij geven in dit boek geen bouwtekening. U dient deze in uw eigen geval zelf te
maken en kunt dan rekening houden met de specifieke kenmerken in uw regio.
Zo ontstaat er geen uniform hooibergbeeld en blijft iedere berg boeien.

Maurits graaft nu machinaal de gaten. Op deze wijze gaat dat snel. Willem heeft inmiddels
een strop om het midden van de eerste roede bevestigd, met behulp van een ijzeren staaf.
Maurits tilt de roede aan de strop op.

Foto's volgende pagina: Zodra een gat klaar is wordt meteen de roede geplaatst. Dat
voorkomt dat een gat instort door het snel omhoog komende grondwater. Willem trekt
daarna de roede recht in de hoek. Maurits duwt de roede zo nodig verticaal zo recht
mogelijk. Vervolgens wordt direct het witte zand gestort, en ingewaterd. Willem
verwijdert daarna de ijzeren pin en strop. Op naar de volgende roede.

Let op: zet de roede zo dat de gaten de goede richting op staan!









Met de laser worden de palen op gelijke hoogte gebracht.

De omtrekker is eventueel zelf te maken.

Het voorjaar is nog maar net begonnen maar de nieuwe klanten voor de hooiberg zijn al
geboren.

Nu alle roeden staan worden ze van boven iets uit het lood getrokken,
zodat ze wat naar buiten steken. Als later de berg vol zit met hooi en de
kap hoog staat, trekt deze daardoor de roeden naar binnen. De
hooiklamp wordt zo klem gezet en uitzakken van de berg wordt hiermee
voorkomen. Dit is ook een van de redenen, dat het dak wat ruim om de
roeden gebouwd gaat worden zoals we in het volgend hoofdstuk zullen
zien.
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Rechtsboven: de stikke of bergijzer. De rechter horizontaal komt in het gat in de bergroede.

Rechtsonder: de bergbeugel. Deze komt te hangen aan de lepel (vit) in het gat in de bergroede .

Links: de laatste klus in het koude en natte
voorjaar.

Tot zover het plaatsen van de roeden.
Rechts ziet u de tekening van de
stikke. Neem er meer dan vier! Dat is
handig bij het heffen van de kap (zie
betreffend hoofdstuk).
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Wanneer u een West-Nederlandse S
berg wilt bouwen, gaat u geen
bergijzers gebruiken maar een
bergbeugel. Die hangt aan de
binnenkant van de roeden met aan
iedere kant van de roede een uitloper
die door de betreffende lan loopt. Dit
is de reden, dat u in dat geval de
roede dwars moet zetten op de lijnen
van het door de roeden gevormde
vierkant. En nu moeten de gaten van
binnen naar buiten aflopen! Ook in
Oost -Nederland staan de roeden
overigens soms dwars....
De beugel hangt los aan een ijzeren
lepel (vit) die in een gat in de
bergroede komt. Rechts is de vit
ingetekend in het midden van de
tekening.

De roedegaten zitten op een bepaalde
afstand die de oude voetmaat volgt. Dat
kan de Amsterdamse, de Engelse of de
Rijnlandse voet zijn. Ofwel een afstand
van 28 of 30 cm. De doorsnede van de
gaten is daar eentiende van, dus 28 of
30 mm. Let er op dat de stikke of vit
deze dikte volgt!

ggjbw'F met cchace
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Koeien op landgoed 't Reelaer in Heino. Waar de lanen vandaan komen. Boerderijen zijn er in vele typen. ledere regio heeft zo zijn eigen kenmerken.
Je ziet daarom bepaalde typen bergen bij bepaalde typen boerderijen. Zo gaat bijvoorbeeld de Betuwse boerderij met dwarsgeplaatst voorhuis
meestal gepaard met een schuurberg. Alles over boerderijtypen en bergtypen kunt u vinden op www.hooiberg.info.
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Lanen met pen en gat, hamer en hoefijzer, en slobgaten. Het geheel op werkhoogte.

4 De lanen en slobgaten

Op landgoed 't Reelaer bij Heino staan eeuwenoude eiken. Ze hebben Napoleon nog gezien. Vooral langs de oprijlaan
staan door wind en regen gebeukte exemplaren, die daardoor veel minder snel groeien dan exemplaren in het midden
van het bos. Als je een "oprijlaan” eik qua dikte vergelijkt met een even dikke boom midden uit het bos is de "oprijlaan”
boom veel ouder en sterker. De boswachter van 't Reelaer, Edwin Tabaczek, attendeerde Willem een jaar voor de bouw
in Beerze op een dergelijke boom die al dertig jaar dood was en nu was omgevallen. In het najaar werd deze boom door
Edwin tot lanen verzaagd. In afwachting van een nieuwe bergbouw. Een jaar later kwam de kans om deze lanen in
Beerze te gaan gebruiken. Leuke bijkomstigheid: de oude eik keek uit op een tweetal hooibergen bij een boerderij op 't
Reelaer. Nu zou de boom zelf ook hooiberg worden. Ter plekke werden de lanen ontschorst. Het staat u vrij deze
werkzaamheden met de trekzaag en dissel te doen. Maar dat vereist veel kracht en vaardigheid en tijd. Reden om voor
deze keer de kettingzaag te nemen. Overigens werden vroeger vaak larix lanen gebruikt: veel lichter.

Op de foto boven ziet u links een ijzeren haak om de pen lopen: het hoefijzer. Rechts een ijzeren platte pen tegen de lan: de hamer. Het hoefijzer
van de andere lan knelt om de hamerkop.
Foto volgende pagina: Tegen de achtergrond van een al in de Middeleeuwen gebruikt kampje krijgt de eik een tweede leven.
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Wanneer de lanen gearriveerd zijn
moeten ze om de roeden gelegd
worden en met pen en gat aan elkaar
worden bevestigd. Het handigst
werkt dit, als u ze op werkhoogte
brengt. Willem gebruikt daar oude
oliedrums voor. Tevoren brengt hij
een plankje van 1 1/2 cm dikte aan
tegen de roeden om de lanen ten
opzichte van de roede speling te
geven.

De pen en gatverbinding, op zich al
met speling gemaakt, wordt gezekerd
met een ijzeren hamer en
hoefijzerverbinding. In iedere lan
komen voorts vijf slobgaten, waarin
straks de sporen komen.

Matthieu Marsman, smid in Raalte (www.
smederijmarsman.nl) is compleet op de
hoogte van de juiste vormen en maten.
Jurgen Nijhof, siersmid, heeft op het
eeuwenoude Stift te Weerselo de oude
smidse weer betrokken en maakt daar ook
de ijzeren onderdelen voor uw berg
(www.ijzerwerk.com).

Soms, vooral bij kleinere bergen,
worden de lanen koud tegen elkaar
bijeengehouden door ijzeren
stroppen die met een haak en oog
aan elkaar bevestigd zijn. Tekeningen
volgen op pagina 38.
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Boven: Landgoed 't Reelaer heeft enkele heel bijzondere -ijzeren- schuurbergen. Elders op het landgoed staat ook een Ruhof vierroeder. Ga er eens
wandelen!

Volgende pagina: Jurgen Nijhof aan het werk in eeuwenoude smidse op 't Stift te Weerselo.
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Hamer en hoefijzer vormen samen de
"strop”. Vaak versiert men de strop
door de steel van de hamer en de
lange poten van het hoefijzer golvend
te smeden.

Laat de smid een tweetal extra
stikken maken. Dat komt goed van
pas bij het bewegen van de kap.

Links: Oude smidse op 't Stift
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De pen door het gat, met nog genoeg ruimte om de hamer langs de pen er doorheen te steken. Het hoefijzer genaamde deel lijkt erg op een
hoefijzer, maar heeft langere benen. De hamer lijkt eveneens op een hamer, maar heeft een langere steel. De tekening op de volgende pagina
verduidelijkt dit. Op die tekening staat de roede overigens dwars getekend. De stikke draagt hier beide lanen. Meestal staat de roede echter recht in
de hoek en draagt een van de lanen. Verstandig is daarvoor de pen-kant te kiezen. Zoek dat even goed uit en plaats daarom nu ook al de stikken in de
roeden iets boven de lanen. Dat is dan een goede geheugensteun.

37
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Pen en gat, gezekerd met hamer en hoefijzer, op stikke rustend. Lanen koud aan elkaar met slobhaken.

Berghaak aan vit draagt twee lanen. Roede staat dwars. Spoor met lip door ruim slobgat.
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Een slobgat, gezien vanuit de bovenbinnenkant van de lan, schuin weglopend naar buiten beneden.

Het maken van de slobgaten (gaten die in Lees vooral het volgend hoofdstuk door

een richting te ruim zijn) gaat op om te begrijpen waarom de slobgaten
werkhoogte gemakkelijker. Gebruik de schuin weg moeten lopen met
maten zoals in de bijlage opgegeven. uitzondering van de middelste.

Houd rekening met het feit dat hamer of U gaat dan ook begrijpen dat u voor
hoefijzer niet over een slobgat lopen authentieke hooibergbouw een
zoals Willem overkwam. timmermansoog moet hebben!
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Pen en gat op drum.

Hamer gespijkerd. Met gesmede nagels. Van de smid.

40

Slobgat van buiten.

Zo loopt een spoor door het slobgat. Veel ruimte!



De lanen zijn klaar, de slobgaten zijn
gemaakt en het werk aan de sporen kan
beginnen.

Willem zaagt die op het landgoed
Schoonheten, ontdoet ze daar van takken
en brengt ze op lengte. Ter plekke
ontschorst hij ze pas, met een trekmes,
vlak voor gebruik.

Op de foto krijgt u een beeld hoe de
sporen, die we nu gaan maken, omhoog
lopen.

Het is voorjaar, kil en nat, en de
toeristen blijven nog weg.
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Vier koningssporen komen boven bij elkaar. Links loopt een zwaard steunend op twee koningssporen. Erop rusten twee gewone sporen.

5. De sporen, koningssporen en zwaarden

Uit het midden van de lanen lopen vier koningssporen schuin omhoog naar elkaar toe. Twee tegenover elkaar staande
koningssporen worden in de top met pen en gat met elkaar verbonden. Het ene paar iets hoger dan het ander waardoor
ze in de top boven elkaar komen. Samen vormen ze een smalle ronde top van de berg. Dat geeft later een mooie knik
aan het rieten dak.

Willem bepaalt de lengte van de koningssporen door met panlatten een hulpconstructie te maken. Twee panlatten gaan
door de middelste slobgaten van twee tegenover elkaar liggende lanen. Ze ontmoeten elkaar in de top onder een hoek
van rond de 80 graden. Boven zet Willem ze met een lijmtang vast, onder met behulp van een sergeantje, een kort stuk
panlat dat lan en koningsspoor met elkaar onder een hoek verbindt.

NB. Vaak zijn foto's veelzeggender dan teksten. Wanneer u vragen houdt bij de uitleg van onderdelen als standscheggen,

sporen, wiep of wepe, loont het om bij de vervolghoofdstukken de daar staande foto's te bestuderen. Constructie-aspecten
komen namelijk steeds in andere contexten terug. Bezoek ook de bouwrubriek van www.hooiberg.info.
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De sporen zijn gearriveerd. Plaats de koningssporen omgekeerd!

Start met de koningssporen. Aftekenen van pen en gat.

44

Het trekmes, handig voor ontschorsen.

Maak een pen met 15 cm extra lengte. Zie verder voor de reden.



Ontschorsen : neem er de tijd voor.

Maak de pen gerust te lang: later zaag je dat gemakkelijk af.

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

De hulpconstructie.

En te kort betekent opnieuw beginnen.
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Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

De lente is begonnen.

Denk er aan! Voor de koningssporen pen en gat aan de dikke kanten van de sporen maken. De reden is dat anders de top verbinding te zwak wordt.




Meten, boren, beitelen, schuren.

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

Pen maken aan het andere koningsspoor.
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Beitelen

48

Passen.






Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

Let op. We gaan nu de lengte bepalen van de koningssporen.

De hulpconstructie groeit. Klopt de hoek? Meet dan de lengte van de top tot net buiten de lan.
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Tel zo"n vijftien centimeter bij de lengte op en ga de lip maken.
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Het gaat gebeuren: het huwelijk van de koningssporen. Gebruik het sergeantje om het eerste stel recht te houden.

Hier is te zien waarom de pen wel lang gemaakt moet worden. Nu is duidelijk hoe lang de lip moet zijn. Afzagen kan nu!
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En nu definitief vastzetten in de top.
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Het tijdelijk vastzetten van de constructie met een sergeantje aan de lan.

Ga nu het tweede paar koningssporen bevestigen, het is dezelfde procedure maar plaats de
hulpbalkjes nu met hun top onder de bovenste top om de juiste lengte te krijgen.




Met het realiseren van de twee paren
koningssporen is de basis gelegd voor het
aanbrengen van de overige sporen. Die
moeten echter, als ze vanuit de lanen
komen, in de top ergens op kunnen rusten.
Die functie hebben de zwaarden, die we nu
gaan aanbrengen.

We gebruiken voor de zwaarden hetzelfde
materiaal als voor de sporen. Op ongeveer
een derde vanaf de top brengen we ze
horizontaal aan over de koningssporen. Het
maken van de zwaarden zelf is een fluitje
van een cent.

Belangrijk is vooral, dat we ze beweegbaar
moeten maken, om later het dak te kunnen
bewegen zonder dat er breuken optreden.
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Meet de lengte af van het zwaard. Kap de uiteinden in: dan steken ze minder uit naar buiten.

Tijdelijk vastzetten met steekspijker. Om en om wat betreft hoogte.
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Nu de spijkers weg halen en gaten voorboren voor de nagels.

Na het voorboren lange nagels er in tot minimaal 3 cm.

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

In de plaats van spijkers zetten we nu lijmtangen in.

Dan zagen we de koppen eraf.
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Een zwaardverbinding. Zwaarden lopen dus wat schuin. Ze kunnen Klaar voor het dragen van de overige
bewegen doordat ze los aan de sporen.
koningssporen zitten. Ze raken niet los
omdat straks het riet ze vastdrukt.
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Nu zestien keer dezelfde handelingen,

Dat betreft dus het maken van de lippen

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

om de sporen aan te brengen.

en het wegzagen in de juiste hoek van overtollig hout.
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Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen
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Standscheggen zijn aangebracht

5. Standscheggen en twijgen.

Nu de sporen klaar zijn kan de ondergrond voor het riet worden aangebracht. Dat is een netwerk van twijgen.
Wilgetenen zijn goed, hazelaartwijgen ook. Straks worden hier de rietbossen aan vastgebonden. Het riet moet buiten
de houten kap uitsteken om later inregenen boven in de berg te voorkomen. Men hing vroeger ook soms nog eens
spatschermen aan de randen: welen. Om te voorkomen dat het riet uit het dak kan wegzakken kreeg het dak aan het
eind een knik. Dat doen wij nu ook en wel door de onderste ring van tenen dikker te maken. Deze ring loopt om de
roeden heen. We vlechten een bundel riet van 8 cm om de twijg heen. Deze ring heet wiep (Betuwe) of wepe (Oost
Nederland). Om de wepe ver buiten de berg te brengen maken we uitsteeksels vanaf de sporen over de lan heen:
standscheggen of langsliggers of oplangers genaamd, afhankelijk van de regio. Het zijn korte stukken spoor, ontschorst,
schuin afgezaagd en vastgeschroefd aan de sporen. Zoals goed te zien op de foto. Vroeger werden ze niet
vastgeschroefd maar met dunne wilgetenen vastgebonden. NB: Gebruik roestvrije of koperen schroeven!

Op pagina 67 ziet u een roede, de lanverbinding en de wepe boven twee lanen bij elkaar komen. Daardoor knelt het rieten dak en
wipt wat omhoog. Bijkomstig voordeel: het regenwater valt daardoor verder van de berg en je kan er eventueel een wele aan hangen
(zie voor de wele www.hooiberg.info).
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Een standscheg. Vertrekt van de spoor ongeveer 15 cm boven de lan.

Loopt koud over de lan. Loopt dan nog 22 cm door. Met efficient
werken maak je ze van resten van de sporen. Zet ze niet vast op de
lan! Bij het heffen van het dak wringen ze dan los van de spoor.

NB: Indien u besluit de sporen over en niet door de lanen te leggen

zijn standscheggen niet mogelijk en nodig. U moet de sporen wel
minimaal 20 cm laten uitsteken. De wepe is wel nodig!

66

De hoeken gaan al gecompliceerd lijken nu. Hier roede, lanen, pen en
gat. Met hoefijzer en hamer. Hoeksporen en nu ook standscheggen..

Omdat de standscheg het riet omhoog drukt, met een knik, loopt
regenwater verder van de berg af. Het voorkomt voorts dat het riet
op het dak langzaam aan naar beneden glijdt en wegvalt.

Op pagina 67 illustreren we deze hoek plus wepe en rieten dak.
Een zoekplaatje! U ziet hier hoe de hamer knel zit onder het
hoefijzer.
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Neem wilgen- of hazelaarstwijg. Ontschors. Verbindt ze onderling met draaien en met roestvrij draad.
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Op de hoeken is versterking nodig, tegenwoordig met spijkers. Een twijgkruis geeft nog eens extra versterking.
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Neem een onderlinge afstand van een voet = 28 cm.

Ontschorsen verwijdert de twijg verorberende bacterieen...

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

Op iedere spoor spijker onder de teen en dan krom over de teen.

"

Speciale rietdekkerknopen. De rietdekker leert het u graag!
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Let op de onderste drie -dikkere- twiegen en het korte zwaard. Willem noemt dit het Maltezer kruis.

Het kruis vertrekt van van een kort zwaard . Ter hoogte van de zwaarden worden de twijgringen frequenter.
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De een na onderste twijg loopt voor de roede langs.

Willem zaagt nu de pennen af van de koningssporen.
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Oost-Nederlands dak.

74

Betuws dak.
Verschillen tussen daken in de Achterhoek (links) en Betuwe (rechts):

In de Betuwe, waar de bergen groter zijn, wordt in de hoeken een
hulpzwaard aangebracht. Van de lanen lopen twee kleinere sporen naar
dat zwaard. Vanaf het onderzwaard loopt een kort spoor naar het
bovenzwaard.

In Oost- Nederlandse bergen treft men op dezelfde plek een tenen kruis
aan, zoals Willem dat bouwt, of geen kruis. Ook een wepe ontbreekt nog
wel eens. Een hulpzwaard is echter niet zeldzaam. Je kan dus alle
kanten op.



Achterhoeks bergje met sporen over de lan. Met een hulpzwaard in de hoek. Het dak werd geheven met boom en ketting. Het blok is een "knaapje”,
een hulpmiddel bij het heffen als de boom de afstand van ene naar het volgend gat niet in een enkele hef kon maken.
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De wepe (de onderste horizontaal) loopt om de roeden heen en wordt De onderste twee rijen twieg. De alleronderste zal later de wepe
gemaakt van dikke twijgen. In dialect heet dit "twieg", dikke twijgen worden. Die erboven komt overeen met de bovenste op de linker foto.
die in natte bodem groeien. Willem schroeft ze op de hoeken aan Deze stopt dus bij de roede.

elkaar en stopt de gaten met vloeibaar hout. Hij gebruikt hier een

steunsplinter totdat de wiep rondom is gezet. De horizontale twijg Kijk voor meer foto's rond de wepe ook bij het rietdekken.

die boven de wepe loopt (de bovenste horizontaal op de foto) heeft
ook meer te verduren door de knelling en wordt dus ook met wat
dikker materiaal gemaakt.
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Het dak kant en klaar: vlechtwerk van stro bij de roeden, en een regengoot.

7. Het rietdekken.

Nu is de berg klaar voor de laatste fase: het rietdekken. Zoals eerder gezegd is dat een specialistisch werk en kan het
beter aan de vakfederatie rietdekker worden overgelaten. Ouderwets een authentieke berg dekken is niet voor alle
rietdekkers weggelegd. Hoe een goede toef aan te brengen, een hoek bij de roede watervrij te houden, een wepe te
maken, een dakgoot in te bouwen, en een glooiend dak te krijgen moet menig ervaren rietdekker nog leren van oude
hooiberg rietdekkers. Willem leerde het van oude Salllandse rietdekkers en is nu zelf ervaren. Inmiddels draagt Willem,
de SKHN-doelstelling volgend, zijn kennis over aan jongere rietdekkers.

Erik Wemekamp is zo'n rietdekker. Hij woont en werkt in rietdekkerscentrum Den Ham. Bij het dekken van deze berg
leerde Willlem hem nog wat oude truukjes. Willem had overigens de basis al gelegd door de wepe goed stevig te
bouwen, de zwaarden verzonken aan te brengen en de koningssporen goed in een punt bij elkaar te brengen.

Nu is het aan Erik de vereiste glooiing aan te brengen, een fraaie top met toef te realiseren, een goede dakgoot en een
verfraaiing bij de roeden te maken.
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De rietdekker start altijd onderaan
en legt de bossen riet met de
pluimen omhoog. Over iedere rij
bossen legt hij een horizontale dikke
roestvrije draad (dekdraad). Met dun
roestvrij staaldraad bindt hij de
bundels vast tussen de tenen en deze
dekdraad. Daarvoor gebruikt hij twee
haken met handgrepen, de een met
een ijzeren gleufpen, de ander met
een 0og op een steel. De eerste
steekt hij boven de teen, en voert er
de staaldraad door. De tweede steekt
hij onder de teen en pakt daarmee
de bovenste. Door de onderste terug
te halen neemt hij de staaldraad
mee. Hij maakt vervolgens een knoop
en trekt deze aan. Zonodig gebruikt
hij daar nog een hulpmiddel bij.
Willem noemt het knooptype bij de
Oost-Nederlandse naam:
kipp'nkeutel.

Tot onder de top maakt de rietdekker
rondjes. Daar, in de top, en in de
hoeken bij de roede vinden de
kunststukjes plaats. Het is moeilijk
de toef recht te krijgen en stevig.
Meestal neemt de rietdekker voor die
klus een collega mee. Ze zijn trots als
de laatste pluim is afgesneden en de
toef recht staat. Dat was hier ook zo.

80

Dakgoot en Sallandse krul bij de roede
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We volgen de rietdekker. Deskundigheid levert een fraai glooiend glad dak op.

Neem een rietdekker aangesloten bij de vakfederatie. Met ervaring in authentiek hooibergdekken.
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Het riet wordt in bossen aangevoerd.

Het dikke ijzerdraad (dekdraad). Erik Wemekamp.
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Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

Tussen twee onweersbuien door, in de schemering, wordt het dak afgemaakt.
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Ruimte blijft over voor strokrullen.

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

De hoeken vragen extra aandacht en kennis.

De top is bereikt.
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De hoek ingevuld.
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De zon komt terug. De toef krijgt zijn vorm.
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De laatste pluim kan nu worden afgesneden.

Daar gaat ie! Stramp er op, meidoorntakjes er door. Kap klaar.
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Wepe, omhoog gekneld door langsligger.

Sallands strovlechtwerk in hoek onder de lan

90

Van onder naar boven: stikke, hoefijzer, langsligger, wepe.

Links de nieuwe berg, rechts het Beerzer zitje.
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De onderkant bekeken.

92

Hier zijn wepe en hamer goed zichtbaar.



Over een jaartje kleurt het riet van de berg net als het dak van de schuur. Het dak van de schuur toont het Sallands toefje op beide uiteinden.
Wellicht krijgt de berg later nog een laadvloer en schuur. Met een gepotdekselde houten wand net als bij de schuur.



,s Winters komen er weinig toeristen in Beerze. Het
rustplaatsje staat dan meestal leeg.. Als in de lente de
toeristen weer komen zal ongetwijfeld ook een
kwikstaart mee komen. Volgens Willem nestelt alleen
de kwikstaart in de nok van deze kleinere hooibergen.







S

Boom en ketting worden gebruikt om het dak op te wrikken. Hier een boom bij een Achterhoeks bergje. De ketting hangt aan een haak aan de roe .

8. Het heffen van het dak

Het heffen van het dak gebeurde in Oost Nederland meestal met een boom en ketting. De bergen waren niet groot en
de daken waren dun gedekt. Tegenwoordig bouwen "in hooibergen gespecialiseerde” bouwbedrijven zwaardere bergen
met zware dakconstructies. Je krijgt daar dan soms een boom met ketting bij. Dat is echter levensgevaarlijk. Je wrikt
namelijk al staand in de berg. U kunt zich voorstellen wat er kan gebeuren als de boom breekt. Of als een lan breekt.
Omdat de constructie te stijf is. Vroeger vielen hier regelmatig doden bij. Bij grotere bergen wordt daarom meestal de
bergwinde gebruikt. Deze is er in diverse maten. In Beerze is bij "onze" berg een oude bergwinde te zien, geschenk van
de SKHN. Overigens krikte Willem de berg in Beerze op met een dommekracht.

Bij de lichte daken ging het laten zakken ook eenvoudig: met een laottouw. Een touw werd aan een pen bevestigd in
de roe boven de lanen en dan om een boom gewikkeld. Deze werd klem gezet onder een lan. De stikke werd er uit
gewrikt en dan liet men door draaien van de boom het touw vieren en de lanen zakken tot de gewenste hoogte. De
stikke werd teruggeplaatst en de volgende hoek was aan de beurt. Een gevaarlijk werkje! Voor twee personen. Rechts
ziet u Willems museum touw. Rond de boom.
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De bergwinde is ideaal voor de daken die aan de haak hangen.

Een winde kan wel drie meter breed zijn.

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen

Het is een kurkentrekker met draagblad. En steunt op een stoel.

Omhoog met een boom, omlaag met touw aan de haak: loattouw
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Hooiberg "De Krijt" in Diepenveen.
9. Andere Ruhof-bergtypen.

Een Ruhofberg is eenvoudig uit te bouwen naar een authentiek verantwoorde Oost-Nederlandse steltenberg. Met een
laadvloer, schuur onder de berg of met schuren er om heen. Op www.hooiberg.info is een uitgebreide rapportage te
zien van de bouw van een steltenberg met schuur in Hattem. Daar kwam na lang touwtrekken met de gemeente over
een vergunning eindelijk een steltenberg tot stand. Ook met "oogjes” in de deuren. U vindt het thema Ruhofbergen op
de site.

In Diepenveen bouwde Willem "De Krijt", een steltenberg met schuren rondom. Op het Kampereiland staat een
boerderijmuseum met een Ruhof-zesroeder. Op landgoed Vosbergen, Hoorn, bij Heerde, een vijfroeder. Her en der
elders in de regio staan eenroeders en vierroeders naar ontwerp van Willem. Meer dan vijfitg stuks.

Overal is met dezelfde technieken en materialen authentiek verantwoord gebouwd.
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Bij Willem thuis staan een eenroeder en
vierroeder. Met een verzameling
toebehoren die er een museum in wording
van maken. Je treft er een rikrak, loattouw,
bergwinde, boom en ketting en ga maar
door.

De vierroeder staat weer in de steigers: er
gaat een schuurtje komen. Dat is de
flexibiliteit van de Ruhof bergen.




Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen
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De "Krijt" gebouwd rond een basisontwerp dat ook op onze Beerzer berg van toepassing was. Op de volgende pagina's een Ruhof vierroeder op
landgoed 't Reelaer en een zesroeder in aanbouw op Kampereiland.

Deze variatiemogelijkheden zijn de verklaring dat de SKHN geen bouwtekeningen verstrekt. Dat zou leiden tot uniforme bouw. Kies vooral uw eigen
wensen als uitgangspunt en ga dan met de opgedane kennis zelf aan de slag met uw gemeente: de beste kans voor goedkeuring van uw plan.
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Kampereiland. Vroeger de hooischuur van
Nederland. Met meestal drie hooibergen
per boerderij. Men leverde onder meer
het hooi voor de Nederlandse cavalerie.

Erve 29 is een museumboerderij op
Kampereiland.. Daar staat een typische
ijzeren Kampener hooiberg met koekoek
(grijperkast) en een typische oude houten
zesroeder. Gebouwd onder architectuur
van Willem Ruhof, rekening houdende
met de typisch Kampener eigenschappen,
zoals aan Willem uitgelegd door
hooibergkenner en voorzitter van de
museumvereniging Zwier Stoel.

Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen



Foto rechtsboven:Twieg in waterrijk perceel
op landgoed Schoonheten bij Raalte.
Fotorechtsonder: berg in Hattem.

Maatvoering bij de constructie
van een Oost-Nederlandse

vierroedige hooiberg, geschikt voor
uitbouw naar steltenberg-vormen.

Uitgangspunt: 4 bij 4 meter.

Basisonderdelen en bijbehorende
submaten:

Roeden, eikenhout

4 stuks

Lengte 10 meter waarvan 1%
tot 2 meter onder de grond

Onder 32 cm in vierkant

Boven 15 cm in vierkant
Midden 26 cm in vierkant.

Inbranden en koolteer van 30 cm onder
tot 30 cm boven de grond .

Vanaf 1%2 m vanaf de voet tot 1 m onder
de top op 28 cm van elkaar in midden van
1 vlak . Gaten van 28-30 mm doorsnede
van buiten licht oplopend naar binnen
(regenwater afloop versus rot)

Lanen, larixhout

4 stuks
Lengte 4 m 50 cm
Breed 6 cm

Hoogte 13 cm
De lanen moet je +/- 1- 1 1/2 cmvan de
roeden houden.




Pen en gat: De lan steekt aan 1 kant 13
cm met pen uit. Pen5 bij 6 cm. Aan de
andere kant steekt de lan 13 cmuiten is
het gat5 %> cm bij 6 %2 cm.

Sporen, Douglasspar

30 stuks

(bij grotere berg meer sporen)
Lengte 4 meter

Onderaan 8 cm

Koningssporen omgekeerd

Lip 6.5x2cm

Slobgaten

5 per lan.

Hoek binnenkant lan naar buitenkant lan
ongeveer 45-50 graden. Breedte conform
breedte spoor.

Teken 1 slobgat af op midden lan aan
binnenkant. Gat van 10 cm, breedte 3 cm.
Zak aan de buitenkant 5

cm omlaag van de bovenkant, teken 9 cm
breed af en 3 cm hoog. Verdeel de andere
4 slobgaten over de lan. En schuif de
buitenkant iets naar buiten
(timmermansoog!)

Langsliggers als spoor behandelen.
Ongeveer 25 cm uit buiten lan, 15 cm naar
de spoor.

Wiep: dikke twijg.
Riet tot 8 cm doorsnede eromheen
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Een Oost-Nederlandse hooiberg bouwen









De hooiberg dient voor opslag van hooi en andere natuurprodukten. De in 2003
opgerichte Stichting Kennisbehoud Hooibergen Nederland zet zich in voor
behoud van dit oude Nederlandse landschapsmeubel. De Stichting exploiteert
onder andere een virtueel hooibergmuseum op internet: www.hooiberg.info.
Via deze site en het hooibergbouw-adviesteam van de Stichting worden
jaarlijks meer dan 300 bouwers en restaurateurs bij hun activiteiten geholpen.
De dreigende teloorgang van de oude houten berg, die medio vorige eeuw
inzette, wordt onder meer hiermee gekeerd. Het landschap wordt weer
verrijkt.

Wim Lanphen is webmaster van het virtueel hooibergmuseum, amateur
fotograaf en bestuurslid van de Stichting. Hij signaleerde dat er behoefte was
aan meer informatie op papier over het bouwen van een hooiberg en besloot
een fotoreportage en vervolgens een instructieboek te maken.

Wim kent Willem Ruhof, gepensioneerd tekenleraar en actief vrijwilliger in het
bouwadviesteam van de Stichting, al langer. Willem is in de ogen van Wim
zelfs een hooibergbouw-kunstenaar en de behouder van de authentieke Oost-
Nederlandse hooibergbouw-kennis. Willem heeft al bij tal van bergen
geadviseerd en kenners spreken inmiddels over de Ruhof-stijl.

Toen Willem Ruhof als adviseur betrokken werd bij de bouw van een
authentieke Oost-Nederlandse vierroeder in het prachtig decoratieve Sallandse
Beerze, werd besloten deze bouw tot onderwerp van het boek te maken.

U leert met eerlijke materialen en oude technieken een bouwwerk te maken,
dat als een prachtig meubel in het landschap past. Er worden overigens, waar
afwijkend, ook bouwgewoontes uit andere regio's besproken. Een nieuwe
wereld gaat voor u open.

Ook voor gewoon geinteresseerden is dit een boek, dat niet zal vervelen. Veel
sfeerfoto’s staan daar garant voor.




